P-LIGHTD

established 2000

Basic laddare

Batterikapacitet: 150 Ah
Laddning: 25-45A Power
Volt: 24V

Lastbil

ske via +24V

Inkoppling skall

tandningsstyrt
skiljerela

av bakgavellift pa lastbil

P-LIGHT Magnum Frame kan kompletteras med fler kraftsakringar/uttag for

drift av varmare och annan elektrisk utrustning for att avlasta bilens system.

Manover

spanning, brytare
bakgavellift

L.

Gnd (-)

Kabelarea inkoppling P-LIGHT:

In
3. 25A laddning - 6 mm?

45A laddning - 16 mm?
33. 25A laddning - 6 mm?

45A laddning - 16 mm?

Out (Max samtidigt uttag ar 270W)
30, 31 och 32. Max 200W
Kraftuttag:
41. Max 300A

41B. Max 100A

33Gnd (-)

2. P-LIGHT®
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Manover-

spanning t.ex
brytare varmare

Manover

spanning t.ex
arbetsbelysning

support.p-light.com
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P-LIGHT Magnum Frame anpassad for drift

©InnoNet AB 2019. Vi reserverar oss for eventuella tryckfel och felskrivningar

samt forbehaller oss ratten till att gora férandringar utan férhandsinformation.



